
Machine pour laver les tissus 
et les tissus maille en forme 
ouvertes après la teinture à 
foulard de ceux-ci avec un 
résultat de solidité finale de haut 
niveau.

Machine for washing wovens or 
knits in rolled batch after the cold 
pad batch dyeing process with 
excellent fastness results.

Largeur utile de travail (mm) / 
Working width (mm)
De 800 mm à 3200 mm
From 800 to 3200 mm

Tissus à traiter / 
Fabric to be processed
Tissus coton et mixtes / viscose /
doublure / velours / maille en 
forme ouverte
Cotton and  blend / viscose / 

lining / velvet / woven and knits

Production / 
Production speed
10.000 - 15.000 m par tour de travail
10.000 - 15.000 mt for shift

Traitements possibles / 
Possible use of machine
Tissus ou tissus maille en forme 
ouverte enroulés sur ensouples 
perforées. Lavage en simultané 
de 2 à 3 roules de tissus.
Wovens and knits on A-frames 
with perforated beam. Washing of 
2-3 rolled batches together. 

Qualité du produit / 
Quality of product
Matière première, fabrication et 
technologie entièrement italiennes.
Raw material, manufacturing and 
technology all made in Italy

Avantages / 
Plus
Solidité  couleur après lavage 
supérieure à tous les autres types 
de lavage. 
Colour resistance  after  washing    
higher than any traditional  
washing plant
Reduction des coûts: aucune 
main d’oeuvre / aucun produit 
chimique /consommation d’eau, 
vapeur, énergie électrique  
extrêmement réduite par rapport 
à tout autres systèmes de lavage. 
Strong reduction  of costs:  
no labour / no chemical  products / 
water consumption,  steam and    
electrical power  reduced to 50% 
compared to traditional 
continuous washing plant

Machine de lavage des tissus 
sur ensouple perforée

Washing machine on perforated beams


