
Máquina para lavar los tejidos 
planos o de punto en abierto en 
rollo tras la tintura en foulard de 
los tejidos con altos niveles de 
solidez

Machine for washing wovens or 
knits in rolled batch after the cold 
pad batch dyeing process with 
excellent fastness results

Ancho de trabajo (mm) / 
Working width (mm)
De 800 mm a 3200 mm
From 800 to 3200 mm

Tejidos a tratar / 
Fabric to be processed
Tejidos de algodón y mezclas / 
viscosas / forros / terciopelos / 
de punto
Cotton and  blend / viscose / 
lining / velvet / woven and knits

Capacidad de producción / 
Production speed
10.000 - 15.000 m por turno
10.000 - 15.000 mt for shift

Procesamientos posibles / 
Possible use of machine
Tejidos planos o de punto en 
abierto en carros con enjulio 
perforado. Lavado de 2 / 3 carros 
simultáneamente
Wovens and knits on A-frames 
with perforated beam. Washing of 
2-3 rolled batches together

Calidad del producto / 
Quality of product
Materia prima, fabricación y 
tecnología enteramente hecha en 
Italia
Raw material, manufacturing and 
technology all made in Italy

Ventajas / 
Plus
Solidez después del lavado 
superior a cualquier máquina 
tradicional
Colour resistance  after  washing    
higher than any traditional  
washing plant
Reducción de costes: sin mano 
de obra / sin producto químico / 
consumo de agua, vapor, energía 
eléctrica reducidos a la mitad en 
comparación con las máquinas 
en continuo
Strong reduction  of costs:  
no labour / no chemical  products / 
water consumption,  steam and    
electrical power  reduced to 50% 
compared to traditional 
continuous washing plant

Máquina de lavado en enjulio perforado
Washing machine on perforated beams


